ASP 8 prednaska

	S1

	S2

	S3

	S4

	


Adresovanie, LAP, FAP nieco ako na OS

ked processor hlada segment – potrebuje vediet jeho umiestnenie(bazova adresa BAS), velkost, pristupove prava,… 

zmena logickej adresy na fyzicku adresu

	SEL


Logicka adresa:    RA

SEL vybera z tabulky blokov jeden, kde sa dozvie bazovu adresu segmentu

· pozostava zo selektoru a relativnej adresy

Deskriptor procaku 80286 pozostava z 8 bajtov:

	Rezervovane

	Pristup
	BAS

	BAS
	BAS

	Limit
	Limit


6

4

2

0

0. + 1. bajt – Limit

2.,3.,4. bajt – bazova adresa segmentu

	EU
	Bus Interface Unit-BU

	Address Unit
	BU

	Execution Unit EU
	Instruction Unit - IU


8086 
80286
24b


ma 24 bitovu udajovu zbernicu – moznost adresovania 16 BM

LA = Sel + Offset(resp. RA)

Sel = R bitob, Offset = S bitov ==> VPP(virtualny pamatovy priestor = 2R+S
286: S=16

Bajt pristupu:

7



     0

	P
	DPL
	
	
	
	W
	A


P – present -hovori, ci segment je alebo nie je pritomny v pamati

Deskriptor privilegue label – DPL – 4 urovne privilegovanosti

A – access – ci je pristupny

W – writable – ci je mozne donho zapisovat

SEL – 16 bitovy a v 286 iba 14, lebo prve dva su RPL

15



   8
7



0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	T
	RPL


Tabulka globalnych deskriptorov   Tabulka lokalnych deskriptorov

Request privilegue label - s akou urovnou privilegovanosti ja pristupujem do tohto segmentu

T – table

286 VPP = 214+16= 230

15



0

	AH
	AL

	BH
	BL

	CH
	CL

	DH
	DL

	SI

	DI

	SP

	BP


	F

	IP

	MSW


MSW - Machine Status Word


15



8     7



        0

	X
	NT
	IOPL
	O
	D
	I
	T
	S
	Z
	X
	A
	X
	P
	X
	C


F:
IOPL – input output privilegue label

NT – nested task – pri prepinani uloh 

X – nevyuzite bity


15
8 7
0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TS
	EM
	FM?
	PE


MSW
TS – task switch

PE – protection enable

286 pracuje v dvoch rezimoch cinnosti – 1) REAL – kedy sa chova ako 8086 (ktora nema MSW), pricom PE = 0

	pristup
	BAS
	limit

	
	
	

	
	
	

	
	
	







2) PVAM – protected virtual address mode – mod ochrany virtualnej adresy; segmenty DS,CS,SS,ES sa menia na selektory, pricom processor zacne prehladavat v tabulkach deskriptorov
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        0

	BAS
	Limit


GDTR – global descriptor table register 

	
	


takato tabulka je len jedna v celom systeme

IDTR – interrupt descriptor table register 

	Pristup
	BAS
	Limit


LDTR – local des.tab.reg.

tento register niekto meni – TR – task register TSS – task state segment – bude pomocou neho TR pracovat

TSS – 44 bajtov, obsahuje stavove informacie ulohy

	IDT

GDT


LDT


   7



       0

	SEL rodica

	SO ore CPL0

SP pre CPL0

SP pre CPL1

SS pre CPL1

SP pre CPL2

SS pre CPL2

IP

F

AX

CX

DX

SP

BP

SI

DI

ES

CS

SS

DS

SEL ulohy


0

IDTR

GDTR


TR

LDTR

CS

BAS

IP
42


   386                   MMU



SU
PU





BU



EU
IU

registre AX,SI,… su v 386 extended, teda EAX,ESI,…

ku registrom ds, es, ss, cs sa pridaju dalsie dva registre GS,FS

