ROZDEL prenos. ciest: Drôtové: 1. vzdušné V: (1a. vzdušné telefónne V 1b. V vvn využívné pre telekom. účely 1c. Goubauove vlnovody – G-V (200-800MHz)) 2. káble (metalické): (2a. symetrické: [2aa. nf pupinované 2ab. nf nepupinov. 2ac. vf] 2b. nesymetrické (koaxiálne): [2ba. malé 2bb. stredné 2bc. podmorské 2bd. mikrokoax.]) 3. telekom. metal. vlnovody 4. telekom. dielek. vlnovody- optovody 5. supravodivé koax. nesymetrické. Bezdrôtové: 1. krátkovlnné a 2. mikrovlnné rádiové spoje (2a. na priamu vzdialenosť (kmitočtovo a časovo delené) 2b. troposférické 2c. kozmické (synchrónne, asynchrónne)) 1A Ved.: Použitie: v miestnych, v uzlových a v diaľkových sieťach. Nevýhody v miest. a uzl.: a/ v jednej trati možno ich sústrediť malý počet. b/ majú veľkú spotrebu vodivého materiálu. c/ sú pomerne nespoľahlivé. (preto by sa mali nahradiť celoplastovými závesnými káblami); Vodiče: bronzové, kompaundné (bimetalické), oceľové; Platí: R<<wL a G<<wC; ( =(r+(g =R/2*((C/L)+G/2*((L/C); ( =w((LC) ( kw; vf=vs sú prakticky konšt.; ( ( a Z sú takmer ideálne pri dobrých klimat. podmienkach (veľmi závislé na klimat. podmienkach). Miesta použ. kde: 1. nie sú potrebné viacpočetné zväzky 2. sa preklenujú riedku osídlené oblasti 3. je nedostatok kvalifikovaného personálu Nosná prevádzka: 1. homogénna výstavba V 2. správne káblové prechody cez mestské oblasti 3. správne vykrižovanie tratí pre nosnú prevádzku 4. dobrá preventívna údržba tratí 1B Ved.: sú konštruované z hľadiska prenosu veľkých elek. energií pri vn. (dispečérske účely, malé tlmenie, 50-300kHz využiteľné kmitoč. pásmo) 1C Ved.: je tvorený jedným medeným alebo bimetalickým vodičom kt. je olisovaný polyetylénom. Označenie G d/D; Okolo vodiča sa vytvára symetrické povrchová vlna TM01. Pri G-V sa uvažuje kritický priemer Dkr (mm) čo je priemer mysleného valca, súosového s vodičom, vo vnútri kt. je 90% elmag. energie. Použitie: pre špeciálne účely (dialnice, diaľkové potrubia, pre drôtovú televíz. v malých obciach), Pozn: G-V patrí medzi otvorené prenosové sústavy, pri kt. sa elmag. vlny prenášajú priestorom okolo vedenia. Sú vystavované rôzn. druhom rušeniaa že ich tlmenie je dané stratami vo voodičoch, zväčša však stratami v dielektriku a stratami vyžarovaním.
