EWSD - DLU: Subscrieber Line Module Analog; Subscrieber Line Circuit Analog; SLMCP=procesor účastníckeho modulu pre digit. úč. prípojky; Digital Line Unit; DigitalInterfaceUnit forDigital line unit; DigitalLineUnitControl; TestUnit; ClockGenerator;
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EWSD - LTG: Link / Trunk Group; Signaling Unit; Group Switch; Link Interface Unit between LTG and SN; Group Processor;
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EWSD - siete: Kominukačná: sieť 4096 kbit/s spája SLCA s DIUD, je duplex., má 64KI ( 64kbit/s, celkovo je medzi SLCA a DIUD0+1 128KI (120 na užívateľskú info ... 4xPCD(PCM tok), 8 na prenos tónov pre test. účast. slučiek); Riadiaca: každá SLCA má prístup na ľub. primárny multiplex; riadiaca sieť prenáša príkazy z DLUC do SLMCP, správy a signalizácie z SLMCP do DLUC; rýchlosť=136kbit/s;
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S12-architekt: Do DSN pripojené hore: pomocná riadica jednotka; 

Ostatné moduly (každý cez R):

vľavo modul: úč. ISDN; analóg. úč.; pripojenia vzdialenej účastníckej jednotky; spoločnej kanálovej signalizácie; služieb; vpravo modul: spojovateľky; digit. prenášača; pripojenia vzdialenej účastníckej jednotky ISDN; obsluhy a údržby; hodinových impulzov a tónov;

EWSD - DLU: Subscrieber Line Module Analog; Subscrieber Line Circuit Analog; SLMCP=procesor účastníckeho modulu pre digit. úč. prípojky; Digital Line Unit; DigitalInterfaceUnit forDigital line unit; DigitalLineUnitControl; TestUnit; ClockGenerator;
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EWSD - LTG: Link / Trunk Group; Signaling Unit; Group Switch; Link Interface Unit between LTG and SN; Group Processor;

[image: image4.png]2Mibis

SuU

DLUK

GS

LTG

DLU

—

8 Mbitis

spojovacie pole





EWSD - siete: Kominukačná: sieť 4096 kbit/s spája SLCA s DIUD, je duplex., má 64KI ( 64kbit/s, celkovo je medzi SLCA a DIUD0+1 128KI (120 na užívateľskú info ... 4xPCD(PCM tok), 8 na prenos tónov pre test. účast. slučiek); Riadiaca: každá SLCA má prístup na ľub. primárny multiplex; riadiaca sieť prenáša príkazy z DLUC do SLMCP, správy a signalizácie z SLMCP do DLUC; rýchlosť=136kbit/s;

S12-TSU:
S12-TU:
S12-architekt: Do DSN pripojené hore: pomocná riadica jednotka; 

Ostatné moduly (každý cez R):

vľavo modul: úč. ISDN; analóg. úč.; pripojenia vzdialenej účastníckej jednotky; spoločnej kanálovej signalizácie; služieb; vpravo modul: spojovateľky; digit. prenášača; pripojenia vzdialenej účastníckej jednotky ISDN; obsluhy a údržby; hodinových impulzov a tónov;
