Blokova schema komunikacneho systemu:1) kompletna blok schem komunikac systemu z hladsika telkom technologií, Obrazok, 2) funkcia vyznam, zakladne parametre a vlast jednotlivych blokkov: ZI-zdroj informacii: a) spracuva povodnu informac vyjadreny vo forme sprav s1,s2... s-su vlastne vzorky QPAM vyjadrene pomocou symbolov 0,1 vo forme kodových slov s1(p1n  s2(p2n   s1(p1n  sNkv(pNkv c) vyjadatnost zdroja Nkv=2 na Nkv d) redundancia zdroja je nesystematickeho charakteru, Rz=H(0)-H((), pricom H(() je entropia

H(()=-suma odi=1 poNkv y pi*ld(pi) a H(0) je maximalna entropia, teda pi = p1=p2=pNkv, KZ-koder zdroja a)znizuje nesystematicku redundanciu  podla moznosti na minimum, KK-koder kanala a) pridava ku kodovym slovam na vystupe KZ system, redundanciu za ucelom identifikacie a odstranenia chybm ktore vznikaju pri procese b) k informacným znakom „i“(Nkv) pridava v kodovom slove kontrolne znaky „k“, takze slzka kodoveho slova na vystupe KK bude i+k=Nkv, z nich vyberie len tie ktore splnaju podmienku d(x,y)(e+1, ked chceme identifikovat e chyb, kde chceme e chyb odstranit, potom podmienka d(x,y)(2e+1, VE- priradi k symboom 0,1 fyzikalnu interpretaciu, tvz. Llinkove signaly, VO-konvertuje elektricky signal g(t) na opticky vykon w(t), OV-opticke vlakno(vlnovod), presnosove medium, OER-konvertuje opticky signal na elektricky, v elek forme ho zrefeneruje casovo (jitter) a tvarovo a kompenzuje straty prenosoveho media, potom ho konvertuje znova na opticky vykon, PO-konveruje prijaty signal na elektricky, PE-opravuje chyby pri prenose, DZ-odstranuje systematicku redundanciu Adr- vyhodnoti prijate spravy s° na povodnu informaciu

