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Meranie prenosových charakteristík vedenia.

Miera prenosu
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Meranie útlmovej charakteristiky
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ZV – zmeriam napätie na generátore bez Rd, potom nastavujem Rd, kým mi napätie neklesne na polovicu, na Rd je teraz ZV.
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Uv – napätie zdroja naprázdno

u0 – úroveň napätia
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1)  ak Zz = Zv = R = 600 ( AZV = u0 – u2  [dB ]
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      Korekčný člen

Použité prístroje:

· Útlmový vyrovnávač VED

· Rd – mostík L110

· MU – merač úrovne BM 494

· G – generátor BM 534

· Osciloskop – Beckman Industrial 9020

Vypracovanie:

a) u0 = 0 dB

ZV = 600 (
b) korekčný člen
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	3,0794
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	3,7794
	4,1794
	4,7794
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	0,5
	0,7
	0,8
	0,9
	0,9
	3,4
	10
	17,5
	22,5
	Umelé nadzemné 5 km, Zz=600Ohm

	Azv [dB]
	3
	8,8
	18,2
	26,7
	32,8
	43,5
	46
	44,8
	43,6
	Umelé nadzemné 20 km, Zz=600Ohm

	Azv [dB]
	5
	8,9
	12,5
	15,3
	17,6
	21,8
	25,5
	28,6
	30,2
	Umelé káblové 5 km, Zz=600Ohm

	Azv [dB]
	21,3
	30,9
	36,5
	39
	41
	43
	43,4
	43,2
	42,6
	Umelé káblové 20 km, Zz=600Ohm
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( = F( f, Zz )

A = F( f, Zz )

	Zz
	f [kHz]
	2
	4
	6
	8
	10
	15
	20
	25
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	600
	T [diel]
	17,6
	17,2
	16,8
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	15,8
	16

	
	(t [diel]
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,9
	1,2
	1,7
	2,3

	
	(zv [°]
	4,091
	6,279
	8,571
	10,843
	13,5
	20
	27
	38,734
	51,75

	150
	T [diel]
	15,4
	16
	16
	16,4
	16
	16
	16
	16
	16

	
	(t [diel]
	0,2
	0,4
	0,5
	0,6
	0,8
	1,2
	1,5
	2
	2,4

	
	(pr [°]
	4,675
	9
	11,25
	13,171
	18
	27
	33,75
	45
	54
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Záver:

A = F (f) 	u0 - volíme
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