1 Korekcia spotreby MP 

2 Korekcia spotreby MP2
3 Korekcia spotreby MP3 

4 Kompenzacna metoda

5 Komparacna metoda
6 Mostikova metoda
7 Kvantovanie
8 Vzorkovaci obvod
9 CAP so scitavanim prudov
10 CAP (R-2R)
11 CAP (R-2R)IO
12 CAP – seriovy
13 CAP s prevodom na dlzku impulzov
14 CAP s prevodom na dlzku impulzov+
15 ACP – komparacne
16 ACP – kompenzacne
17 ACP - kompenzacne+
18 ACP – integracne
19 ACP - integracne+
20 Prevodnik U-f
21 ACP - sigma delta
22 ACP - sigma delta+
23 ACP – kombinovane
24 Sysem na zber udajov
25 Osciloskop – analogovy
26 Osciloskop – digitalny
27 Osciloskop - Digial Phosphor
28 Volmeter elektronicky
29 Vstupny delic
30 Vstupny delic 2
31 Frek. kompenzacia + zosil.
32 2cestny usmernovac
33 Prevodnik efekt. Hodnoy
34 Meranie frekvencie
35 Meranie periody
36 Meranie pomeru f
37 Meranie faz. Posunu
38 RC – generator
39 RC s Wienovym mostikom
40 RC s dvojitym T
41 Funkcny generator
42 Generator troj. a obdlz.
43 Generator lubovol. Priebehov
44 Frekvencna synteza (nepriama)
45 Logicky analyzator
46 Analyzator podpisu
47 Spektralny analyzator
48 Spektral. analyz. FFT
49 Wavemeter
50 Spektralny anayzator 2
51 Network analyzator
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