Člen u+= A1*e^(-(x)*cos((t+(1-(x) predstavuje okamžitú hod. napäť. vlny, kt. sa pre rastúce t posúva v smere rastúceho x a nazývame ho priamou vlnou. Člen u-= A2*e^((x)*cos((t+(1+(x) nazývame spätnou vlnou, kt. sa pre rastúce t postupne posúva v smere zmenšujúceho sa x, teda k začiatku vedenia. Postup oboch vĺn je charak. vlnovou dĺžkou a Fázovou rýchlosťou FR: je rýchlosť, kt. určitý stav fázy napäťovej vlny prejde vzdialenosť ( kde: T je doba jedného kmitu vf=(/T=(*f.; vf= (/( -: odvodenie z u+.; (=2(/( Def: FR udáva rýchlosť šírenia určitého stavu fázy po HV, kt. je bezodrazovo zakončené pri napájaní jediným harmonickým sig. a v ustálenom stave. Fázové oneskorenie Tf: na H bezodrazovom V vyjadruje čas, potrebný na prenesenie určitého stavu fázy zo vstupu na výstup vedenia dĺžky l: Tf= l/vf =(l/( =b/(; Tf vyjadruje oneskorenie signálu, kt. obsahuje určité kmitočtové spektrum len vtedy, keď b(()=(l(() =(*Tf ak je fázová charak. lineárnou fun. kmitočtu.. Skupinová rýchl.: ak neplatia podmienky pre neskreslený prenos: (*l((*to; u1(t,x) =U1*e^(-(1x)* cos((1t-(1*x); u2(t,x) =U2*e^((2x)* cos((2*t-(2*x-(2); u(t,x) =u1(t,x)+u2(t,x) =U*e^(-(x)* [cos((1t-(1*x) + cos((2*t-(2*x-(2)] =..=2U*e^(-(x)* cos[t*(w1-w2)/2- x*((1-(2)/2 +(2/2] *cos[t*(w1+w2)/2- x*((1+(2)/2 -(2/2]; vs=vg =(w1-w2)/((1-(2); Def: vs udáva rýchlosť šírenia obálky výsledného priebehu okamžitej hod. u(t,x) – nazývame ju skupinová (grupová) rýchlosť. Pri prenose vĺn kmitočtovo blízkych sa všetky kmitania signálu vo vnútri výslednej obálky šíria fázovou rýchlosťou, kým obálka sa šíri skupinovou rýchl.; Grupová rýchlosť: vyjadruje rýchl. prenosu takého výsledného signálu kt. je zložený z limitne úzkeho spektra v okolí kmitočtu (, pre kt. sú príslušné derivácie práve určované.; (1((2, vs= lim[(w1-w2)/((1-(2), (1((2] =dw/d(, Skupinové oneskorenie Ts: HV dĺžky l; Ts =d((l)/dw =db(w)/dw; Pozn.: V praxi sa na vyjadrenie prenosových vlastností častejšie používa skupinové onesk. (vieme ho merať oveľa jednoduchšie ako () v porovnaní s fázovou charak. 
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