Vymenujte fázy spojenia.

Napíšte prenos plez. digit. hierarchie E1/E0.

Referenčné konfigurácie

H0? Čo sa prenáša.

Ako sa volá signalizácia účastník (( ústredňa.

Či môže v základnom prístupe byť bod (( multibod.

Čo je signalizácia.

Koľko hovorových kanálov je v PDH E1.

Primitív Layer-to-layer.

Rýchlosť B, načo sa používa.

Čo robí AAL vrstva.

Nakreslite ref. konfiguráciu pre S/T.

3 teleslužby.

Pri bod (multibod n-ISDN ktorý kanál rieši kolízie.

Definícia UNI alebo na čo slúži referenčná konfigurácia pre UNI.

Definujte terminal portability TP.

Základný prístup - kanály a rýchlosti definovať.

Aké vrstvy RM OSI využíva N-ISDN.

Vysvetlite fast packet switching pre ATM.

Vymenujte aspoň 2 druhy protokolov používaných v UNI.

Čo je to STP v CCS7.

Ako je definovaný vlnovo-dĺžkový multiplex (resp. frekvenčný).

Typy N-ISDN služieb alebo B-ISDN.

Ktoré vrstvy PRM B-ISDN patria k ATM.

Čo je  V.120  a načo slúži.

Rozoznávanie hraníc buniek (delineacia) – ATM.

Kanály na So rozhraní, D-kanál - ako to funguje.

Medzi akými refer. bodmi je adaptér.

Rozdiel medzi NT1 a NT2 (resp. stručne charakterizujte).

Na ktorej vrstve je smerovanie v ATM.

Do akej skupiny služieb patri služba TeleFax (G4).

Funkcie TC podvrstvy.

Čo je to asynchrónny multiplex s pevnou dĺžkou rámcov.

Protokol sieťovej vrstvy N-ISDN.

Aké sú najdôležitejšie pointre pre sdh rámec.

Funkcie ET a LT v N-ISDN.

Primárny prístup N-ISDN na baze T1 alebo E1, rýchlosť a kanály.

Funkcia AAL v atm modeli.

Aký je rozdiel vo formáte ATM rámca pre NNI a UNI.

Čo je to štatistické multiplexovanie.

Max prenosová rýchlosť na N-ISDN-UNI rozhraní.

Funkcie riadiacej roviny v N-ISDN modeli.

Ako sa vola rámec na S0 rozhraní.

Je DSS-1 signalizácia s prepájaním okruhov.

Použiva ISUP cast vždy SCCP cast v CCS7 signalizácii.

Čo robí ADM (add&drop) multiplexor.

Uveďte príklad pre nosnú službu s prepájaním okruhov na N-ISDN.

Pokrývajú 3 vrstvy MTP tretiu vrstvu RM-OSI?

Je potrebná signalizácia pri paketovom prenose

Prenos STM-4 v SDH

Nakreslite ref. model s bodom S a bez T

Popíšte službu DDI (predvoľba)

Protokol sieťovej vrstvy DSS1

Popis echo kanálu

Či sa používa SDH v B-ISDN

Ktorá časť CCS robí prenos signalizačných správ

Prenos používateľskej informácie v N-ISDN je paketovo alebo okruhovo orientovaný

MSU, LSSU - posielanie sprav 

Signalizácia DSS1, CCS7 - ako je zabezpečená

Príklad na flag (01111110)

Správy v CCS7, DSS1 - aké sú, kedy sa posielajú

Vymenujte fázy spojenia

Napíšte prenosovú rýchlosť pre plez. dig. hierarchiu E0

Napíšte na čo slúži referenčná konfigurácia pre UNI

Prenosová rýchlosť pre H0 kanál a čo sa ním prenáša

Ako sa volá signalizácia medzi koncovým účastníkom a najbližším spojovacím bodom

Typy N-ISDN služieb

Ktoré vrstvy PRM B-ISDN patria k ATM

Môže byť v základnom prístupe N-ISDN zapojenie point-to-multipoint

- 3 fázy spojenia

- prenosová rýchlost T1

- definícia UNI

- ci je v N-ISDN pre zákl. prístup point-to-multipoint

- aké 2 vrstvy korespondujú v B-ISDN a ATM

- 3 druhy telesluzieb

- prenosová rýchlost H0

- aká je signalizácia medzi úcastníkom a ústrednou

- definujte terminal portability TP

- základný prístup - kanály a rýchlosti definovat

- aké vrstvy RM OSI vyuzíva N-ISDN

- vysvetlite fast packet switching pre ATM

- 2 druhy protokolov pouzivanych v UNI

- co je to STP v CCS7

- ako je definovaný vlnovo-dlzkový multiplex

- co je to signalizacia

1.  Strucne popiste asynchronny casovy multiplex.

2.  Ake je rozlozenie kanalov a prenosovych rychlosti v pripojke T1.

3.  Aky je nazov protokolu na sietovej vrstve referencneho modelu N-ISDN.

4.  Pre ktory kanal je treba riesit viacnasobny pristup v zakladnej   pripojke N-ISDN.

5.  Vymenujte typy pointrov v SDH.

6.  Blizsie specifikujte ulohu LT a ET.

8.  Ako sa nazyva signalizacny protokol medzi TE a NT.

9.  Popiste vlastnosti vrstvy AAL referencneho modelu B-ISDN.

10. Aky je rozdiel v B-ISDN medzi hlavickou v UNI a NNI?

- MSU, LSSU - posielanie sprav - teoria a priklad [8 bodov]

- kanaly na So rozhrani, D-kanal - ako to funguje [8 bodov]

- rozoznavanie hranic buniek (delineacia) - ATM - teoria [8b]

- signalizacia DSS1, CCS7 - ako je zabezpecena

- priklad na flag (01111110)

- medzi akymi refer. bodmi je adapter [3b]

- co je  V.120  a naco sluzi?

- rozdiel medzi NT1 a NT2 [3b]

- spravy v CCS7, DSS1 - ake su, kedy sa posielaju?

- na ktorej vrstve je smerovanie v ATM?

- do akej skupiny sluzieb patri sluzba TeleFax (G4)?

- funkcie TC podvrstvy

1/ Strucne popiste vlnovy (vlndlzkovy) multiplex:
  Vlnovy multiplex zodpoveda frekvencnemu, ale pri optickom vedeni. Kanaly su 
identifikovane roznou vlnovou dlzkou nosnej vlny
2/ Uvedte prenosovu rychlost pre pleziochronnu hierarchiu E1. 
  2048kbit/s
3/ Ake tri typy protokolu LAPD poznate?
  I, S, U
4/ Vysvetlite pojem referencny bod pre referencne konfiguracie ISDN UNI.
  Referencny bod oddeluje jednotlive referencne skupiny. Je to rozhranie 
medzi funkcnymi skupinami
5/ Aka je prenosova rychlost D kanala pri zakladnom pristupe na N-ISDN UNI, a 
co sa nim prenasa?
  16kbit/s, signalizacia
6/ Ako sa vola metoda pre riadenie pristupu na zbernicu pri zapojeni point-to-
multipoint, pre zakladny pristup na N-ISDN UNI?
  CSMA/CD, zo sieti typu ethernet
7/ Ake prenosove rychlosti ma H kanal pri Euro-ISDN?
8/ Co oznacuje sprava Alerting signalizacneho systemu DSS1?
  Oznacuje, ze bolo dosiahnute cielove zariadenie, ale este nebolo nadviazane 
spojenie. TE oznamuje, ze je pripravene na connect.
9/ CCS7 je signalizacny system s prepajanim okruhov, alebo prepajanim paketov?
  S prepajanim paketov
10/ Moze sa pre B-ISDN UNI pouzit rozhranie bez akychkolvek prenosovych 
ramcov?
  Ano
